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Transportbänder,
Schüttgutförderer

und 
Separieranlagen.
- Standardisierte Förderbandsysteme

TL-19, TL-45, TL-90, TL-180
- Steig- u. Funktionsbänder
- Schüttgut  L-Förderbänder
- Schüttgut  Z-Förderbänder

- Bandsysteme in Stahl oder VA Ausführung

Wir bauen 
Produktions-Beschleuniger. 

Systemkatalog 1
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Transportbandsystem           T19-T90  
Technische-Vorgaben für Gurtförderer

Maßvorgaben

Bandbreite Bb mm Seitenführung

Rahmenbreite Ba mm starr;

Achsabstand La mm Höhe  

Bandhöhe H mm verstellbar;

starr mm Höhe / Tiefe

verstellbar +/- 100mm mm beidseitig

Fördergeschwindigkeit v m/min Spurbreite

Transportband - Art mm

Größenauswahl  Grad

Gurtart

Querstollen – Format s x h mm ölbeständig

Querstollen   Abstand a mm  Farbwunsch

Well - Seitenflanken staufähig

Fördergut

Einzelteilgröße l x b x t mm

Teile-Temperatur T C°

Musterteile vorhanden  

Flächenbelastung Kg

Antrieb  seinheit  

 Anbauposition Rechts / Links Motor Hersteller

Vor – u. Rücklauf  Motor   24V

 Getriebemotor Drehmomentst. Motor 230/400V

 Getriebemotor Getriebeflansch Motor mit Bremse

Getriebemotor Kettenumtrieb Motor Temp.-Überw.

Sicherheitstechnik

In einer Schutzanlage  freistehend

  

Bandsteuerung

  Frequenz regelbar Display  Dreh-Poti

 Sicherheitseinrichtung NOT-Aus Stromkreislauf NOT-Austaste

Ansteuerung mehrerer 
Funktionen Start- Stopp Sensorik

(Lieferant)
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Preisbeispiel:
 
Transportband
TL- 45 
La= 1.500mm
Bb=    400mm 
Preis:   ab         1.290,-- €/St.

Transportband
TL- 45 
La= 3.500mm
Bb=    700mm  
Preis:   ab         1.780,-- €/St.

Standfuß mit 
Befest.-Laschen.
SF- H95 
BH=    950mm
Preis:   ab           55,-- €/St.

Wir bieten verschiedene Baugrößen:

T19  /  Trommeldurchmesser  D= 25
T45  /  Trommeldurchmesser   D= 50
T90  /  Trommeldurchmesser   D= 100
T180/  Trommeldurchmesser   D= 200

Lieferprogramm Transportbänder:
- Standard-Förderbänder
- Steig- Funktionsbänder
- Schüttgutbänder
- L-Förderbänder
- Z-Förderbänder

Vielerlei verschiedene Anbauteile
geben Ihrer technischen Aufgabe
die richtige Lösung.

Zur Ansicht senden wir Ihnen 
gerne unser   
Standard-Musterband.

Preisbeispiele ausgearbeitet        TL-45   
Transportbandsystem  TL- 45
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Preise freibleibend, Änderungen vorbehalten. Aufgeführte Preise sind Richtpreise die sich je nach Bedarfsfall 
durch Maß- oder Anpassung eingesetzter technischer Komponenten ändern können.
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Preisbeispiele:
 
Transportband 
T-90/60-ST / Stahl 

verzinkt
La= 1.500mm
Bb=    350mm 
Preis:  ab        950,-- €/St.

La= 3.000mm
Bb=    400mm   
Preis:  ab    1.160,-- €/St.

La= 5.000mm
Bb=    500mm   
Preis:  ab    1.540,-- €/St.

T-90/60-VA / Edelstahl
La= 1.500mm
Bb=    350mm   
Preis:  ab    1.225,-- €/St.

La= 3.000mm
Bb=    400mm   
Preis:  ab    1.495,-- €/St.

La= 5.000mm
Bb=    500mm   
Preis:  ab    1.985,-- €/St.

Standfuß mit 
Befest.-Laschen
BH =  950mm
Bb =   300mm   
SF-90/60-ST 
Preis:  ab          55,-- €/St.

SF-90/60-VA
Preis:  ab          75,-- €/St.

Wir bauen
Produktions-
Beschleuniger.

Made in Franken !

Preise freibleibend, Änderungen vorbehalten. Aufgeführte Preise sind Richtpreise die sich je nach 
Bedarfsfall durch Maß- oder Anpassung eingesetzter technischer Komponenten  ändern können.

In Stahl verzinkt oder in Edelstahl (VA) Ausführung erhältlich.
Viele Meter Transportband sehr preiswert.

Mit sehr wenigen Einzelteilen jedoch technisch
hochwertige Ausführung.

Aus zwei verschiedenen  Größen können Sie wählen.
T-90/60 

Trägerhöhe 90mm, Trommeldurchmesser 60mm 
T-180/120

Trägerhöhe 180mm, Trommeldurchmesser 120mm 
                                        

Preisbeispiel ausgearbeitet      T-90-ST  
Transportbandsystem  T-90/60-ST(VA)
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TL- 19 TE- 45/L TR- 45 TL- 45 TL- 60 TL- 90 TL- 180

La=  max.
Achsenabstand

1.200 mm 2.000 mm 2.000 mm 4.500 mm 6.000 mm 12.000 mm 18.000 mm

Bb=  max. 
Bandbreite

400 mm 500 mm 500 mm 800 mm 1.000 mm 1.200 mm 3.000 mm

Flächenlast
ges. Fläche

10 Kg 30 Kg 30 Kg 60 Kg 90 Kg 200 Kg 800 Kg

ohne 
Keilführung 

Verhältnis

1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4

mit Keilführung 
Verhältnis

n. möglich jedes Verh. jedes Verh. jedes Verh. jedes Verh. jedes Verh. jedes Verh.
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Transportbandsystem           T19-T90  
Größenauswahl

Die Größenauswahl ist grundsätzlich nach der  „maximal Tabelle“ auszuwählen.
Abweichungen, wenn, nötig werden technisch geprüft. 
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Transportbandsystem           T19-T90  
Maßübersicht

 TL- 19 TE- 45/L TR- 45 TL- 45 TL- 60/N /S TL- 90/N /S TL- 180/N /S
Trommel-

Durchmesser 28 mm 49 mm 49 mm 49 mm 69 mm 98 mm 188 mm

H=
Bauhöhe 35 mm 55 mm 55 mm 55 mm 75 mm 105 mm 195 mm

L=
ges. Länge La+H La+H La+H La+H La+H La+H La+H

La=
Achsabstand Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe

Bb=
Bandbreite Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe Vorgabe

Rb=
Rahmenbreite Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba Bb+ 2x Ba

B= ges. 
Außenmaß Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh Rb+ 2x Lh

Lh=
Laschendicke 10 mm 0 mm 0 mm 15 mm 15 mm 15 / 15 mm 20 / 20 mm

Ba=
Bandabstand 5 mm 20 mm 2-5 mm 10 mm 10 / 35 mm  15 / 35 mm 15 / 35 mm
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Die Größenauswahl ist grundsätzlich nach der  „maximal Tabelle“ auszuwählen.
Abweichungen wenn nötig werden technisch geprüft. 
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Transportbandsystem           T19-T90  
Standardisierte Förderbandsysteme

Unser kleinstes
System TL-19

Baukastenprinzip:
 TL-45 / TL-60 / TL-90 / TL-

180 
VA- und Alu.-Profil 

geschlossen.

Montagenuten für 
Anbauteile z.B.

Stopper, Licht schranken 
o.A.

Verschiedene Ausführungen:
Umlenkeinheiten oder 

Seitenführungen 
(Einlaufschiene).
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Transportbandsystem           T19-T90  
Steig- u. Funktionsbänder

Steigband mit
Querstollen.

Wir liefern auch nach 
Kanada und noch weiter!

Einlaufband für
Flaschen.

Schwammband mit 
verstellbarer 
Andruckrolle.

Sortierbandaufbau

Spurverstelleinheit
mit Vortriebsbändern.
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Transportbandsystem               T19-T90  
Transportbandsystem TL-19

Unser kleinstes Transportbandsystem TL-19  geeignet für schwierige Platzverhältnisse.

Der Rahmenaufbau ist aus Alu.-Profilsystem mit außenliegender T-Nut.  T-Nutbreite 8mm.  Flächenauflage 
aus  VA-Blech 1,5 mm.  Der Trommeldurchmesser D= 28mm / Bauhöhe 32 mm.  Die Lagerlaschen sind mit 
Pendel-kugellagern bestückt. Alle Beschläge und Befestigungsteile sind aus VA od. Alu.-Werkstoffen. 
Ausgestattet sind die Bänder mit leistungsstarken Mini-Getriebemotoren 230/400V bis 26Nm. 

Technische Daten: 
Flächenbelastung 10 kg,  Fördergeschwindigkeit bis 65 m/min.,
max. Flächenmaße; Achsenabstand  La = 1.200mm, Bandbreite Bb = 400mm.
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Transportbandsystem                   T45  
Verschiedene Konzepte 

Drei unterschiedliche Ausführungen von Grundaufbauten ermöglichen 
ein breites Spektrum, von technischen Lösungen zu gestalten.

 

     TE-45/L    lowcost Ausführung
                                                                          

     TR-45        spezielle
                                Sonderanwendungen

     TL-45         technisch hochwertige 
                              Ausführung
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 Transportbandsystem            TE-45/L  
lowcost Ausführung

Ein leichtes und technisch einfaches Bandsystem TE-45/L für normale Belastungs-Anwendungen.

Geeignet für kleine oder leichte Teile /  Normalbetriebsdauer einsetzbar.
Der Rahmenaufbau ist aus Alu.-Profil mit glatter Außenfläche. Flächenauflage aus Stahlblech verzinkt 1,5mm. 
Der Trommeldurchmesser D=50mm / Bauhöhe 45mm. Die Lagerung ist mit Rillenkugellagern bestückt. 
Alle Beschläge und Befestigungsteile sind aus VA od. Alu.-Werkstoffen.

Technische Daten:
Flächenbelastung 30 kg,  Fördergeschwindigkeit bis 50m/min.
max. Flächenmaß; Achsenabstand  La = 2.000mm, Bandbreite  Bb = 500mm

                 DSH-Systems
                          Produktionstechnik
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 Transpor  tbandsystem               TR-45  
Spezielle Sonderanwendungen

Der Grundaufbau ist mit massiven Seitenträgern aus Alu.-Flach-Vollmaterial angefertigt. In dem die Lagerung 
und Übergangsradius integriert sind. Hierdurch können spezielle Halterungen gestaltet werden. Das Band 
kann sehr nahe an die Aussenkante geführt werden. Dadurch ist dieses Transportbandsystem sehr gut 
geeignet zum Auf- und Abschieben von Teilen. Auch in Edelstahl (VA) Ausführung möglich.
Flächenauflage aus VA-Blech 1,5mm. Der Trommeldurchmesser D=50mm / Bauhöhe 45mm. Die Lagerung der 
Trommeln sind mit Pendelkugellagern bestückt. Alle Beschläge und Befestigungsteile sind aus VA od. Alu.-
Werkstoffen.
Technische Daten:
Flächenbelastung 30 Kg,  Fördergeschwindigkeit bis 90m/min.
max. Flächenmaß; Achsenabstand  La = 2.000mm, Bandbreite  Bb = 500mm
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Transportbandsystem               TL-45  
Technisch hochwertige Ausführung

Mit seiner aufwendigen Ausstattung erfüllt dieses Transportbandsystem TL- 45
alle sicherheitsrelevanten Bestimmungen die zum freien Stellen erforderlich 
sind. Auch für den Drei-Schicht-Betrieb ist die technische Qualität geeignet. 
Baugröße; Trommdurchmesser D= 50mm / Bauhöhe 55 mm.
Die Lagerlaschen sind mit Pendelkugellagern bestückt. Alle Beschläge und 
Befestigungsteile sind aus VA od. Alu.-Werkstoffen.
Technische Daten: 
Flächenbelastung 60 kg,  Fördergeschwindigkeit bis 80 m/min. max. 
Flächenmaße; Achsenabstand  La = 4.500mm, Bandbreite Bb = 800mm.

                DSH-Systems
                     Produktionstechnik
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Transportbandsystem               TL-60  
Speziell für den Maschinenbau konzipiert.

Speziell für den Maschinenbau konzipiertes Transportbandsystem TL-60/N und TL-60/S.
Die Ausführung TL-60/N zu dem TL-60/S ist der Abstand von der Gurtseite zur Außenkante Seitenträger.
Das Abstandsmaß an der Ausführung /N ist 35mm. Die Ausführung /S hat das Abstandsmaß 10mm.
An dem Bandsystem TL-60/N haben Sie die Möglichkeit zwei offenliegende Nuten zur Befestigung 
von verschiedenen technischen Komponenten zu verwenden. 
An den 8er Nuten von oben und von der Seite können Sie Sensorik, Taster, Reflektionsspiegel, Verteilerkästen 
usw. befestigen. Flächenauflage aus VA-Blech 2mm. 
Der Trommeldurchmesser D=70mm / Bauhöhe 60mm. Die Lagerlaschen sind mit Pendelkugellagern bestückt.
Alle Beschläge und Befestigungsteile sind aus VA od. Alu.-Werkstoffen.
Technische Daten:
Flächenbelastung 90 kg,  Fördergeschwindigkeit bis 70m/min.
max. Flächenmaße; Achsenabstand  La = 6.000mm, Bandbreite Bb= 900mm.

                  DSH-Systems
                        Produktionstechnik
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Transportbandsystem               TL-90  
Hohe Belastungen und große Flächen

                 DSH-Systems
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Durch den massiven Grundaufbau sind hohe Traglasten und große Flächen zu realisieren.
Wie schon bei dem Transportbandsystem TL-60 haben Sie auch bei diesem Modell die Wahl zwischen 
zwei Typen, TL- 90/N und TL- 90/S.
Das Abstandsmaß von der Gurtseite zur Außenkante, Seitenträger vom Typen /N ist 35mm und das Maß an 
der Ausführung /S ist 15mm. 

3
5

1
5

Bb=

La=

104 90

Flächenauflage aus 
VA-Blech 2mm. 
Der Trommeldurchmesser 
D=100mm / 
Bauhöhe 90mm.
Die Lagerlaschen sind mit 
Pendelkugellagern bestückt. 
Alle Beschläge und
Befestigungsteile sind aus 
VA od. Alu.-Werkstoffen.

Technische Daten:
Flächenbelastung 200 kg, 
Fördergeschwindigkeit bis 
70m/min. 
max. Flächenmaße;
Achsenabstand  La = 
12.000mm, 
Bandbreite Bb= 1.200mm.
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Transportbandsystem     TL-45/60/90  
Für den Hygiene und Labor Bereich

                  DSH-Systems
                          Produktionstechnik
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VA-Ausführung
oder
Alu.-Profil geschlossen.
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Transportsystem                 T19-T90  
Verschiedene Antriebskonzepte

Kopf-Antrieb

Anbauposition
In Bandlaufrichtung, immer 
ziehend, Sonderausführung auch
schiebend unterhalb des Bandes 
rechts oder links.

Mit Kettenradumtrieb oder mit 
Zahnscheibenumtrieb von der 
Antriebstrommel zu der 
Getriebeachse.
 

Omega-Antrieb

Anbauposition
Am Bandverlauf  frei  
positionierbare Antriebseinheit.

Die Möglichkeit das Transport-
band in beide Förderrichtungen  
antreiben zu lassen.

Mit Kettenradumtrieb oder mit 
Zahnscheibenumtrieb von der 
Antriebstrommel zu der 
Getriebeachse. 

Steckachs-Antrieb

Anbauposition
Am Bandende in Laufrichtung 
immer ziehend, seitlich 
 links od. rechts.

Getriebemotor
mit Getriebeflansch  und 
Klauenkupplung am Achsende 
der Antriebstrommel oder als  
Steckachse zwischen 
zwei  Umlenkungen platziert.

16
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Transportsystem              T19-T90  
Standfußvarianten

Fix-Standfuß     

Preisgünstige Lösung,

aus Alu.-Profilsystem mit VA-
Schwenklaschen.
Höhen-Nivellierung mit den Gelenkfüßen.

Vario-Standfuß     

Stabile preisgünstige Lösung,

aus Alu.-Profilsystem mit VA-
Schwenklaschen
Höhen-Nivellierung durch verschiebbare, 
Profile im Alu.-Rohr. 
Klemmung mit Schraubung o. 
Kippklemmhebel. 

St. od. VA-Stahl Standfuß

Für hohe Belastungen o. für die 
Lebensmittelindustrie,
aus St.-Lackierung  o. aus VA-Stahl mit 
Schwenklaschen.
Höhen-Nivellierung durch Verschieben der
C-Schiene im Rohr.
Klemmung mit Schraubung od. 
Kippklemmhebel.

Zentral-Standfuß

Für schmale Transportsysteme,

aus Alu.-Profilsystem mit VA-
Schwenklaschen
Höhen-Nivellierung durch verschiebbare, 
überlappende Profile mit  Gleitschienen.
Klemmung mit Schraubung o. 
Kippklemmhebel.

                DSH-Systems
                  Produktionstechnik
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Transportbandsystem           T19-T90  
Umlenk- und Antriebskombinationen

                 DSH-Systems
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Oben:  Anlaufumlenkung  Rmin. 
10mm Übergabe von kleinen Teilen 
am Bandende.

Unten: Zwischentragrolle am 
Rücklauf an längeren Bändern gegen 
Durchhängen des Gurtes.   

Oben:  Integrierte Radiuslagerlasche, 
dadurch kann der Gurt sehr nahe an 
der Außenkante verlaufen, zum 
Abschieben von Teilen.

Unten: Gegenlaufrolle an der 
Antriebsseite ermöglicht Vor- und 
Rücklauf des Bandes.

Oben:  An der Umlenkseite wird 
gegen den Eingriff eine Blendlasche 
angebracht.

Unten: Verstellbare Übergangsrolle 
zum Überbrücken beider 
Trommelradien.   

18
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Transportbandsysteme          T19-T90  
Unterschiedliche Seitenführungen
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Schüttgutförderer                T45-T90  
L- Förderbänder

Querstollen
zum Richten des

Fördergutes.

Schnelles Verstellen mit 
Spindelantrieb.

Sehr flache 
Anfangshöhe.

Sehr kleine
Baugrößen möglich.

z.B. zum Abtransport von 
Spähnen und 

Spritzgußteilen.

D-90587  Veitsbronn  -  Kreppendorf 1a
Tel. 0911 / 76 70 4-72   Fax. –22
Info@dsh-service.de
www.dsh-service.de
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                    Produktionstechnik
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Schüttgutförderer                 T45-T90  
L- Förderbänder

L1

Lg

Lk

160°

120°

NB

L2

H0

H1

H
a

Maßvorgaben:

- Querstollen Abstand    a Nutzbreite                    NB
- Länge                          L1 Steiglänge                   L2
- Eingangshöhe             Ha Abgabehöhe max.           H1
- Abgabehöhe min.          H0 Min.-Max. Länge          Lk-Lg
- Verstellwinkel von  120°-160°

21
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SchüttgutföSchüttgutförderer                T45-T90   
Z- Förderbänder

Schnelle Produktanpassung mit
Spindelverstellung.

Ein- und Auslauf 
parallel 

zueinander 
verstellbar.

Trichtereinlauf mit 
Abdeckung.

Tunnelabdeckung mit 
Neigungsverstellung.

Band mit Wellkante und 
Querstollen.

Steuerung mit FU, 
Signaleingänge und 

Notausfunktion.

D-90587  Veitsbronn  -  Kreppendorf 1a
Tel. 0911 / 76 70 4-72   Fax. –22
µInfo@dsh-service.de§
www.dsh-service.de
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Schüttgutförderer 
lang und hoch.
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Schüttgutförderer                T45-T90  
Z- Förderer
Maßvorgaben:

- Querstollen Abstand    a Nutzbreite                    NB
- Länge                          L1 Steiglänge                   L2
- Auslauflänge  L3
- Eingangshöhe             Ha Abgabehöhe max.           H1
- Abgabehöhe min.          H0 Min.-Max. Länge          Lk-Lg
- Verstellwinkel von  120°-150°

045(SC36)-
B14-71G4-0,37

150°

120°

H
a

H0

H1

L3

L1

L2

NB

Lg

Lk
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Transportbandsystem           T45-T90  
Technische-Vorgaben für L- und Z-Förderband

Maßvorgaben

Nutzbreite NB mm Transportband - Art

Einlauflänge L1 mm Größenauswahl

Steiglänge L2 mm Fördergeschwindigkeit  

Auslauflänge L3 mm Verstellmechanik

Eingangshöhe Ha mm starr

Abgabehöhe  min. H0 mm verstellbar

Abgabehöhe  max. H1 mm  

Länge  min.-max. Lk - Lg mm

Verstellwinkel  min.-
max. 120°-150° Grad

Gurtart

Querstollen – Format S x h mm ölbeständig

Querstollen 
Abstand a mm  Farbwunsch

Well - Seitenflanken

Fördergut

Einzelteilgröße l x b x t mm

Teile-Temperatur T C°

Musterteile 
vorhanden  

Flächenbelastung kg

Antrieb  seinheit  

 Anbauposition Rechts / Links Motor 24V

 Getriebemotor Drehmomentst. Motor 230/400V

 Getriebemotor Getriebeflansch Motor mit Bremse

Getriebemotor Kettenumtrieb Motor Temp.-Überw.

Sicherheitstechnik

In einer 
Schutzanlage  freistehend 

Bandsteuerung

  Frequenz regelbar Display  Dreh-Poti

 Sicherheitseinrichtung NOT-Aus Stromkreislauf NOT-Austaste

Ansteuerung 
mehrerer Funktionen Start- Stopp Sensorik

(Lieferant)

                 DSH-Systems
                      Produktionstechnik
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Bb=
Ba

90

40

Transportbandsystem      T-90/60-ST  
Ausführung in Stahl oder in Edelstahl (VA)

               DSH-Systems
  Produktionstechnik
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Mit einem effizienten Konzept 
gelang es uns einen Gurtförderer 
aus Stahl oder in VA -Ausführung
sehr preiswert zu gestalten.

3,0m -Segmente können einfach 
transportiert und gehändelt werden.
Diese werden mit einem Montage-
Set sehr einfach und schnell zu 
einer langen Förderstrecke 
ausgebaut. 
 
Vielerlei technische Komponenten
sind aus  Alu.-Transportband-
systemen integriert worden, somit 
werden die Stückkosten erheblich 
reduziert.

Kundenspezifische Anforderungen
werden in die geleaserten Seiten-
flanken gleich mit eingearbeitet.
Dies gewährleistet gleichbleibende
Qualität.

Technische Daten:
Flächenbelastung         bis  90Kg
Fördergeschwindigkeit bis 
65m/min.

Max. Flächenmaße; 
Längemax.               30m
Bandbreitemax      1.000m  

Maße:
L    =  gesamt  Trägerlänge
Bb =  Bandbreite
Ba =  gesamt Breite 
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Trennlösungen für Anguß- oder Stanzteile
Separier- Baugruppen  u. Anlagen 
Anbauseparatoren an Gurtförderer 

SpiralensepariererFlügelseparierermit Doppelwalzen-
einheit

mit Einzeltrommel

-  Preiswerte und platzsparende Separierung von Spritz- und Angußteilen.
-  Leichte Montage.
-  Antrieb über das Förderband.
-  Anflanschbar an alle  DSH–System's Förderbandtechniken.

Separieranlagen 
mit Loch- oder Rodationstrommeln

Mit unserem 
Produktspektrum können 
wir umfanssende 
Lösungskonzepte anbieten. 

Unsere Steig- und Knick-
förderer geben die Basis
Separieranlagen zu 
erstellen. 

Spezifisch angepaßte
Loch- oder Rodations-
trommeln.
 

Ihren Anwendungsfall geeignet separieren zu können, ist es notwendig Musterteile von 
Stanz- und Abfallteile oder Spritzlinge mit Angüsse in ausreichender Menge zu erhalten. 
Informationen über Zykluszeiten und Nesterzahl sind notwendige Angaben.  
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Transportbandsysteme              TL-45  
Z-Förderer, Steigförderer und TL- 45 nach Kanada

Steig-Förderer TL- 45
und
Transportbandsystem TL-45

Ausstattung;

- Gurtträger mit Querstollen
  und Seitenführung
- Gestell mit Lenkrollen.
- Getriebemotor an  
  Getriebeflansch und 
  Klauenkupplung.   

Z-Förderer  TL- 45

Ausstattung;

- Gurtträger mit Wellkanten 
  und Querstollen.
- Schüttguttrichter
- Verschiebegestell zur  
  Höhenverstellung .
- Bandsteuerung mit  
  Notausfunktion,  
  Drehzahlregelung, 
  Ein- u. Ausschalter und   
  Start – Stoppfunktion.
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